


Alfà 75.Een kreatie vanpUl
DeAlfa 75 iseen bewuste,

kreatieve keuze: ontworpen
en gebouwd voor de auto-
mobilist die het plezier van
een sportieve rijstijl in een
klasse-auto wenst: ontwor-
pen en gebouwd door Alfa
Romeo volgens de beste
Alfa tradities. De Alfa 75
dankt zijn naam aan het feit
dat Alfa Romeo 75 jaar be-
staat, en stelt de automobi-
list in staat om een auto te
besturen met unieke en op-
windende eigenschappen.
Eenauto met een agressieve
en boeiende vormgeving,
gekoppeld aan kompleet en
geraffineerd komfort.



Ir rijplezier.
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Alfa 75.
Nieuw
technologisch
koncept.

Het verwerken van de
nieuwe technologische
ideeën betekent vormge-
ven aan geavanceerde kon-
cepten. Bij het ontwerpen,
ontwikkelen en konstrueren
van de Alfa 75werd daarom
gebruik gemaakt van de
nieuwste ontwikkelingen
en verworvenheden. Zoont-
stond een nieuw technolo-
gisch koncept: Alfa 75.

Vandaag de dag praat
iedereen over de prestaties
van een auto, waarbij de be-
tekenis hiervan zich uitslui-
tend beperkt tot de maxi-
mumsnelheid en de accele-
ratie.

Voor de technici van Alfa
Romeo en in het bijzonder
voor de Alfa 75 heeft het
woord "prestaties" echter
een ruimere betekenis. In
deze limousine is een rijk-
dom aan sportieve en tech-
nische kennis geïnvesteerd
waarop maar weinig auto's
kunnen bogen, en die tot uit-
drukking komt in de moge-
lijkheid om een hoog presta-
tieniveau te bereiken; onaf-
hankelijk van de toestand
van de weg en de rijstijl.

Alfa 75.
Demodeme
limousine.

In de nieuwe Alfa 75 zijn
vele jaren research en erva-
ring verwerkt die Alfa Ro-
meo heeft opgedaan met de
fabricage van zowel race-
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modellen als seriewagens.
Sindsjaar en dag bouwt Alfa
Romeo auto's met een eigen
karakter; auto's die onder-
meer dankzü een uitsteken-
de wegligging en geavan-
ceerde motoren bilzender
veilig ZÜn.DeAlfa 75isdaarop
geen uitzondering en vormt
de volmaakte synthese van
de moderne limousine. Ver-
went u met een uniek rü-
komfort en bezit tegelüker-
tüd uitgesproken sportieve
kwaliteiten, zoals snelheid,
kracht en souplesse van de
motor, stabiliteit, wegligging
en gernakkefjke bestuur-
baarheid. Daarom is de Alfa
75 het logische alternatief
voor automobilisten die een
klassewagen wensen met
goede sportieve eigen-
schappen.

Alfa 75.
Het plezier van
autorijden.

De Alfa 75geeft u het ple-
zier van autorjden terug. Dat
plezier is gebaseerd op de
wetenschap dat van de Alfa
75 alles mag worden ver-
wacht; zelfs het (büna) on-
rnogeljke. De motor rea-
geert exact volgens de wen-
senvan debestuurder, op elk
moment en in elke situatie.
De auto is zo komfortabel
dat het besturen ervan een
waar genoegen is. Kortom:
in een Alfa 75 rjden is eèN
feest '
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Alfa 75. De stijl van de toeki
De stijl van de toekomst

kreëren wil zeggen: de eisen
van morgen in termen van
stijl vertalen, met het aksent
op tijdloos mooie vormge-
ving. DeAlfa 75isdaar een bij-
zonder fraai voorbeeld van.

Stijl is voor moderne li-
mousines een van de be-
langrijkste faktoren. Stijl en
vormgeving moeten volle-
dig aansluiten bij het vooruit-
strevende koncept van de ~
auto.

Dit aspekt van de "stijldi-
mensie' geldt in het bijzon-
der voor Alfa Romeo.Alfa Ro-
meo heeft het ontwerpen
van auto's altijd als een mid-
del beschouwd om een zeer
veeleisend publiek nieuwe
vormen en modellen te pre-
senteren; auto's die alom be-
wondering wekken.



nnst.
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Alfa 75.
De stijl van de
kracht.

De stül van de nieuwe Alfa
75 trekt de aandacht door
zijn originaliteit, dynamiek
en elegance. Eenstijl waarin
de aktieve, onafhankelijke
en zelfbewuste automobilist
zichzelf onmiddellijk her-
kent. De Alfa 75 is een spor-
tieve, veilige, elegante klas-
sewagen. Zijn lijnen drukken
zekerheid, veiligheid en
kracht uit. Alle details leggen
de nadruk op dynamiek en
sportiviteit; essentiële eigen-
schappen van een goede
automobiel.



4----

Alfa 75.
Het belang van de
details.

De koplampen zijn op ui-
terst elegante wijze samen
met de richtingaanwijzers in
de voorkant geïntegreerd
De mistlampen zijn in de
bumpers opgenomen. De
hoge lijn van de achterkant
aksentueert de grootte van
de kofferruimte en de aero-
dynamiek. De zwarte bum-
pers van een speciale,extra
stootvaste kunststof onder-
strepen de dynamiek van de
vormgeving. De aerodyna-
mische buitenspiegel is met
precisie en gemak van bin-
nenuit verstelbaar.
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Alfa 75. 5

Totale
aerodynamiek.

De Alfa 75 volgt het kon-
cept van de totale aerodyna-
rniek, Vanaf de allereerste
ontwerpen tot en met de uit-
eindelUkebouw heeft de vol-
maakte stroomtin centraal
gestaan.

Uitgebreid onderzoek en
talloze proeven hebben uit-
gewezen dat niet alleen de
luchtweerstandskoëfficiënt l
(ex-waarde) uiterst laag is,
maar dat ook de totale lucht - ~
weerstand heel gering is. '-----------'
Mede daardoor is de Alfa 75
de snelste auto ter wereld in
zjn klasse.
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Alfa 75. Een kreatie vanka
Een kreatieve keuze

wordt gemaakt op grond
van een autokoncept dat de
wensen van de gebruiker op
een unieke manier vertaalt.
Een schitterend voorbeeld
van een kreatieve keuze: de
Alfa 75.



rfort en hogeprestaties.
. -
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Alfa 75.
Bestuurderspositie
opmaat.

Komfort bij top-prestaties
betekent: onder alle omstan-
digheden komfort kunnen
bieden. Dus ook in situaties
waarin het uiterste van de
automobilist gevergd wordt.

De Alfa 75 heeft een opti-
maal evenwicht bereikt tus-
sen opvallend sportieve
prestaties en werkelijk kom-
pleet komfort. Een auto
moet naast een goede leef-
ruimte ook veiligheid kun-
nen bieden aan bestuurder
en passagiers. Ook op dit
punt voldoet de Alfa 75 aan
de strengste eisen.

Het zeer moderne en tot in
de kleinste details verzorgde
interieur stemt overeen met
de verwachtingen die door
stijl en vormgeving worden
gewekt.

De bestuurderspositie is
altijd ideaal, dankzij de mo-
gelijkheid om het stuur zo-
wel in hoogte als in diepte te
verstellen, zodat iedere be-
stuurder een zitplaats "op
maat" mag verwachten. Ook
de stoelhoogte, de stand van
de stoel en de rugleuning zijn
verstelbaar. Alle knoppen en
hendels zijn volgens ergono-
mische criteria aangebracht
en kunnen met het grootste
gemak door de bestuurder
worden bereikt. Het interieur
van de Alfa 75 voldoet volle-
dig aan de verwachtingen
die door de mooie en aero-
dynamische lijn en het mo-
derne en sportieve uiterlijk
gewekt worden.
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8 Alfa 75.
Snelheid en
veiligheid.

De Alfa 75 is een auto die
dankzij een nieuw en exklu-
siefontwerp, gericht op alge-
mene prestaties en werkelij-
ke veiligheid, niet alleen snel-
ler maar vooral ook veiliger
IS.

Het konstruktieprincipe
van de 75 ishet nu al klassie-
ke en beproefde transaxle
systeem, waarbij de motor
in langsrichting voorin ge-
plaatst is en de versnellings-
bak, koppeling, het differen-
tieel en de remmen als één
geheel op de achteras zijn
gemonteerd. Dankzij deze
geavanceerde konstruktie
hebben de aangedreven
wielen onder alle omstan-
digheden en bij elke belas-
ting de nodige "grip" op de
weg, waardoor het beschik-
bare vermogen optimaal be-
nut wordt.

Nieuw en absoluut revolu-
tionair ishet met de versnel-
lingsbak tot één geheel sa-
mengebouwde differentieel.
lJe Alfa 75 is uitgerust met
een 5-versnellingsbak met
de vijfde als"prisedirecte": dit
betekent dat de vijfde ver-
snelling geen "overdrive" is,
die alleen dient om het toe-
rental van de motor te verla-
gen, maar ten doel heeft het
volle vermogen van de mo-
tor beter te benutten. Elkvan
de vijf versnellingen heeft
een kleiner toerenbereik zo-
dat de motor konstant op
een toerental kan werken
dat het maximum koppel
benadert. Waardoor het be-
schikbare vermogen ver-
groot wordt en de prestaties
in termen van trekkracht en
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acceleratie groter zijn.Dank-
zij de vijfde versnelling
bent u altijd verzekerd van
de juiste overbrengingsver-
houding, zodat de wagen
ook bij lage snelheden wer-
kelijk voortreffelijk accele-
reert.

Alfa 75.
Dashboard met
vele superieure

•accessoires.
Het interieur is komforta-

bel, rustgevend en elegant.
Het prachtige nieuwe dash-
board is licht gebogen zodat
de bestuurder zich plezierig
in het middelpunt voelt. Het
dashboard isvoorzien van al-
le instrumenten die nodig
zijn voor een sportieve en
veilige manier van rijden.Het
geeft de bestuurder voort-
durend alle relevante infor-
matie om elke situatie on-
middellijk te kunnen over-
zien. Op het dashboard be-
vinden zich een elektroni-
sche toerenteller die snel en
makkelijk afgelezen kan
worden, een elektronische
snelheidsmeter, een kilome-
terteller met dagtotaal, een
oliedrukmeter, een lampje
dat de werking van de rem-
men aangeeft, een benzine-
meter met waarschuwings-
lichtje voor de reserve, een
boordcomputer en vele an-
dere moderne accessoires.
De elegante, ergonomisch
verantwoorde vorm van de
stoelen verzekert een abso-
luut zitkomfort en een per-
fekte steun, ook insnelgeno-
men bochten.
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Alfa 75.
Geavanceerde
wielophanging.

De wielophanging van de
Alfa 75 vormt een ander as-
pekt van de elementen die
deze Alfa Romeo tot eenwa-
gen met onovertroffen pres-
taties en veiligheid maken.

De wielophanging aan de
voorzijde isvan het type met
dubbele geleiding met een
vering die bestaat uit torsie-
staven om het zwaartepunt
te verlagen en een stabilisa-
torstang. De achterwiel-
ophanging bestaat uit een
DeDion brug in de vorm van
een gesloten driehoek met
vertikale geleiding door een
dubbel parallellogram van
Watt en afvering door mid-
del van schroefveren. Resul-
taat: een onvergelikbare
verbetering ten opzichte van
de traditionele systemen
met een onatnankefjke
wielophanging.

De Alfa 75.
Vier cilinders
in lijn.

Deze motor is het resul-
taat van een langdurige ont-
wikkeling en tal van verbete-
ringen en is op dit moment
een van de krachtigste, be-
trouwbaarste en technisch
meest geavanceerde licht-
metalen viercilinder moto-
ren.

Devoornaamste kenmer-
ken zjn.
- Motorblok en cilinderkop

gemaakt van een lichte le-
gering van aluminium, sili-
oum, magnesium en man-
gaan.
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- Stalencilinders met een in-
houd van 1600tot 2000cc

- Halfronde verbrandings-
kamer met grote turbu-
lentie.

-In V-vorm geplaatste kop-
kleppen om de kompakt-
heid van de verbrandings-
kamer te kunnen behou-
den.

- Grote inlaatklep en met
natrium gekoelde uitlaat-
klep, bekleed met een bui-
tengewoon hard mate-
riaal (stelliet).

- Bediening van de kleppen
(distributie) via bovenlig-
gende, dubbele nokkenas.

- Krukas uit genitreerd staal,
vijfmaal gelagerd in wit-
metalen lagers.

- Speciaal type onderkarter
uit geribd lichtmetaal.

- Brandstoftoevoer via vier
carburateurs, elk gestuurd
door een vlinderklep die
op een specialezuigleiding
werkt (afzonderlijke, gefa-
seerde brandstoftoevoer).

• Zuigleidingen met RAM-
effekt die de door de cycli-
sche werking van de mo-
tor veroorzaakte drukgol-
ven kunnen benutten om
de vulling van de cilinders
te optimaliseren.

• "Aangepaste" uitlaatlei-
ding om het door de cycli-
sche drukgolven van de
afgewerkte gassen ver-
oorzaakte RAM-effekt te
maximaliseren.

• Elektronische ontsteking
met automatische instel-
ling van de voorontste-
king.

Deze 4 cilinder motor is ver-
krijgbaar met vermogens
van 120pk (de 1.8)tot 128pk
(de 2.0).
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1 Mechanisch van binnenuit verstelbare buitenspiegel
2 Detail van de motorkap die verhoogd is om de turbulentie van de

ventilatielucht te verminderen.
3 Koplampsproeiers.
4 Aerodynamisch gevormde wieldop.
5 Detail van de portierhandgreep.

BÜde Alfa 75is er één sleutel voor kontaktslot, benzinetank en
portieren.

6 Het paneel op de achterste dakstül dient voor afzuiging van de
interieurlucht.

7 Deachterlichtunits ziln onderling verbonden door een reflecterende lijst.
8 Anatomisch gevormde hoofdsteun.
9 Bakje op de middenkonsole met ergonomisch gevormde

handremhandel
10Dekofferklep kan met een handel onder de bestuurdersstoel worden

geopend.
11Bevestigingspunten van de veiligheidsgordels vóór.
12Ergonomisch gevormde stoelen die veel züdelingsesteun geven.
13Het in hoogte en afstand verstelbare stuurwiel
14Verlichte bagageruimte met een kapaciteit van 500dm'.
15Binnenverlichting met tjdschakeling en verstelbare spot.
16Kaartleeslampje vóór en schakelaars van de elektrisch bediende

zjrarnen vóór.
17portierhandgreep.
184 Cilindercarburateurmotor met twee dubbele carburateurs.
19voorwielophanging.
20 VersnellingsbakJkoppelingldifferentieeliremmen met de achteras tot

één unit samengebouwd.
21 2.0Turbo Dieselmotor met Intercooler.
22 Het proefrjden met de Alfa 75op Balocco,het testcircuit van

Alfa Romeo.

De Alfa 75.
2.0 Turbo diesel
intercooler.

Het principe van de Alfa
Romeo dieselmotor is geba-
seerd op het handhaven van
alle positieve eigenschap-
pen van de dieselmotor (zui-
nigheid, lange levensduur en
betrouwbaarheid) gekombi-
neerd met de positieve ei-
genschappen van de Alfa Ro-
meo benzinemotoren (groot
vermogen, souplesse, flexibi-
liteit en komfort), Het resul-
taat isdeze 2.0literTurbo Die-
sel met drukvulling die een
vermogen van 100pk bij 4200
tprn kan ontwikkelen en
een topsnelheid van 175
km/h bereikt. Een verdere
garantie voor betrouwbaar-
heid bestaat uit de toepas-
sing van de mtercooler, een
lucht-lucht warmtewisse-
laar waarmee de tempera-
tuur van de aangezogen,
samengeperste en inde cilin-
ders ingevoerde lucht aan-
merkelijk wordt verlaagd. De
voordelen van de intercooler
zijn als volgt samen te vat-
ten: vermindering van de
thermo-mechanische span-
ningen en verhoging van de
prestaties, nl. het vermogen
en het koppel, dankzij de gro-
tere dichtheid van de gekoel-
de lucht.
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DeAlfa 75.
Ontwikkelt pk's
naar keuze.

Met de prestaties van de-
ze krachtbronnen staat de
Alfa 75 aan de top van zijn
klasse; niet alleen door de
hoogte van het maximum
en specifiek vermogen,
maar vooral ook door de gro-
te flexibiliteit (dankzij het
hoge maximum koppel), de
betrouwbaarheid en de vei-
ligheid.

De Alfa 75.
De remmen.

Veiligheid is een van de
erkende voordelen van een
Alfa Romeo. DeAlfa 75ishier-
op geen uitzondering. Devier
modellen van deze serie zijn
voor en achter uitgerust met
de bekende overgedimen-
sioneerde schijfremmen
met automatische indikatie
van de slijtage en drukmodu-
lator.

Deremmen van de Alfa 75
zijn daardoor in staat zonder
problemen onder alle om-
standigheden, ook in extre-
me gevallen, de wagen in
toom te houden.



Technische gegevens en standaarduitrusting
UITVOERING 1.6CARBURATEURS 1.8CARBURATEURS 2.0 CARBURATEURS 2.0 TURBODIESEL

INTERCOOLER
Alfa 751.6 Alfa 75 1.8 Alfa 752.0 Alfa 75 2.0TD

intercooler
MOTOR
Plaatsing voorin in langsrichting voorin in langsrichting voorin in langsrichting voorin in langsrichting
Type 4-takt Ottomotor 4-takt Ottomotor 4-takt Ottomotor diesel
aantal cilinders 4 in lijn 41n lijn 4 in lijn 4 in lijn
Boring x slag (mm) 78-82 80-88,5 84-88,5 88-82
Totale cilinderinhoud (CC) 1570 1770 1962 1995
Compressieverhouding 9.0,1 9.0,1 9.001 22.0,1
Maximum vermogen (pk) 110bij 5800 ornw.nnin 120bij 5300 omw.lmin. 128 bij 5400 omwJmin. 95 bij 4300 omwJmin.
Specifiek vermogen 70.1 678 65.2 476
Maximum koppel 14.9kgm bij 17kgm bij 18.3kgm bij 19.6kgm bij

4000 ornwJmin. 4000omw.lmJn. 4000omwJmin. 2300omwJmin.
Nokkenas twee bovenliggende twee bovenliggende twee bovenliggende één onderliggendenokkenassen nokkenassen nokkenassen nokkenas
BRANDSTOFTOEVOER twee [wee (wee indirecte

dubbele dubbele dubbele mechanische
carburateurs carburateurs carburateurs inspuiting

ONTSTEKING elektronisch elektronisch elektronisch zelfontbranding
Dynamo wisselstroom 540 W wisselstroom 540 W wisselstroom 540 W wisselstroom 770 W
Accu 12Volt - 50 Ah 12 Volt - 50 Ah 12Volt - 50 Ah 12Volt - 77 Ah
Aandrijving achter achter achter achter
Koppelingsbediening hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Versnellingsbak mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch

5-versnellingen + 5-versnellingen + 5-versnellingen + 5-versnellingen +
achteruit achteruit achteruit achteruit

Banden I 85-70 TR 13 185-70 HR 13 185-65 HR 14 185-70 TR 13
tubeless tubeless tubeless tubeless

Wielen 51/2 x 13" 51/2 x 13" 51/2 x 14" 51/2 x 13"
REMMEN
Voor schijfremmen op de SChijfremmen op de schijfremmen op de schijfremmen op de

wielen wielen wielen wielen
Achter schijfremmen op het schijfremmen op het schijfremmen op het schijfremmen op het

differentieel differentieel differentieel differentieel
Remkrachtregeling op de achterremmen op de achterremmen op de achterremmen op de achterremmen
Rembekrachtiging met vacuum metvacuum met vacuum onderdruk-type
Aantal circuits 2:1 voor 2:1 voor 2:1 voor 2:1 voor

I achter I achter I achter I achter
Voorwielophanging nype: onafhankelijk onafhankelijk onafhankelijk onafhankelijk
Stabilisatorstang ja ja Ja ja
Type achterbrug De Dion De Dion De Dion De Dion
Diarn. draaicirkel (m) 10.9 10.9 10.9 10.10
Verstelbaarheid stuurwiel axiaal en verticaal axiaal en verticaal axiaal en verticaal axiaal en verticaal
Stuurbekrachtiging
(degressie~ - - 0 0
CARROSSERIE
Lengte mm 4330 4330 4330 4330
Breedte mm 1630 1630 1630 1630
Hoogte (ledig) mm 1400 1400 1400 1400
Spoorbreedte voor mm 1368 1368 1368 1368
Spoorbreedte achter mm 1358 1358 1358 1358
Wielbasis mm 2510 2510 2510 2510
Gewicht, rijklaar
volg. DIN kg 1060 1060 1070 1190
Inhoud bagageruimte dm' 500 500 500 500
Type 4-deurs limousine 4-deurs limousine 4-deurs limousine 4-deurs limousine

5 Zitplaatsen 5 zitplaatsen 5 zitplaatsen 5 zitplaatsen
carrosseriebeschermin~ voorbehandeld en megalvaniseerd Zincrometal plaatwerk, extra cataforese behandeling,
en anticorrosiebehande ing beschermde wie kasten, onderkant tegen steenslag met polyurethaan beschermd.
Inhoud brandstoftank 49 liter 49 liter 49 liter 49 liter
Reserve 8 liter 8 liter 8 liter 8 liter
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Technische gegevens en standaarduitrusting
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UITVOERING 1.6CARBURATEURS 1.8CARBURATEURS 2.0 CARBURATEURS 2.0 TURBODIESEL
INTERCOOLER

PRESTATIES
Verhouding gewicht/Vermogen

(kg/pk) 9.6 8.8 8.3 125
Maximum snelheid (km/hl 180 190 195 175
Kilometer met staande start (s) 325 305 30.0 345
Acceleratie van 0 -100 km/h (s) 10.6 95 8.9 12.4
Verbruik vlg. CEE80/1268

(liters/WO km)
bÜ 90 km/h 6.9 7.0 6.9 55
bij 120 km/h 9.4 9.2 95 7.9
in stadsverkeer 11.8 12.2 125 9.0
gemiddeld 9.3 9.4 9.6 75

STANDAARDUITRUSTING
Onvervormbare voor- en
achterbumper met energie- • • • •opname bu lage snelheid,
doorlopend tot aan de wielkasten
In de bumper ingebouwde • • • •spoiler aan de voorzijde
Koplampsproeiers - • • 0
Twee lagen metallic lak 0 0 0 0
Getint glas 0 0 • •
Verlichting in de motorruimte • • • •
'ïweezjdig bruikbare sleutel voor • • • •portieren, startslot en benzinedop
Centrale portiersluiting 0 0 0 0
Mistachterlicht • • • •
Verlichting in de bagageruimte • • • •
BUitenspiegel aan de
bestuurderszijde van binnen uit • • • •mechanisch verstelbaar
Lichtmetalen wielen 0 0 0 0
Volledig voorbereid voor • • • •raöiombouw
Air conditioning 0 0 0 0
Opberg vak In de rugleuning • • • •van de voorstoelen
Hoofdsteunen op de voorsroeien,
in h00\j;e en in hoek • • • •verste aar
Hoofdsteunen geïntegreerd in de • • • •rugleuning van de achterbank
Rolgordels voor • • • •Binnenverlichting met • • • •tijdschakeling
2 Leeslampjes (1vóór en 1achter) • • • •
2 Verlichte asbakjes • • • •Verlichte sigarenaansteker • • • •
Elektrische bediende 0 • • •zijramen vóór
In hooTIte en in axiale richting • • • •verste baar stuurwiel
Elektronische toerenteller • • • •
Alfa control 14 functies plus
rood signaallampje voor storingen • • • •(bij TD ook signaallampje voor
turbo luchtdruk)
Boordcomputer met 8 funkties - - • -
Digitaalklokje • • (in de boordcomputer) •Verbruiksmeter 0 0 - -
Koelwater-thermometer • • • •Oliedrukmeter • • • •
• ~ standaard O~op bestelling - = niet aanwezig
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